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VYHLASENIE O PARAMETROCH &. 04CPR/Bla/RO/01

1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku: 04/Bla/GL/RO

2. Typ, Cislo vyrobnej dévky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoZAujici identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

Keramické obkladacky a dlazdice lisované za sucha s nizkou nasiakavostou vody E<0,5 %; Priloha G; Skupina
Bla, glazované (GL), leStené — podia popisu na obale.

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitefnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Keramické obkladacky a dlaZdice lisované za sucha, glazované (GL), leStené, Gres Porcellanato; na vnitorné
pouZitie na steny a podiahy a na vonkajSie pouZitie na steny.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna zndmka a kontaktnd adresa vyrobcu, ako
sa vyzaduje podfa ¢lanku 11 ods. 5: ROVESE S.A.; AL. Solidarnosci 36; 25-323 Kielce

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého spinomocnenie zahffia
ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2: netyka sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvédzaju v prilohe V: SYSTEM 4

7. Netyka sa
8. Netyka sa
9. Deklarované parametre

. . Parametre Harmonizované technické
Podstatné viastnosti . + . v et o o
(tGroven a/alebo trieda) Specifikacie
Reakcia na ohen Alg zatriedené bez skdsania
| Uvoliiovanie nebezpetnych latok: |\
| -Cd (kadmium) ] max 0,07mg/dm’ | EN 14411:2012
- Pb (olovo) max 0,8mg/dm’
- , EN 12004:2007+A1:2012
Pridrznost NPD EN 1015-12
| Lomové zataZenie: 0.
| hrdbka27,5mm | 21300N . EN 14411:2012
hriubka <7,5 mm >700N
Proti§mykovost NPD DIN 51130:2010
Odolnost povrchu voéi oteru [PEI] podfa v;/z;e;zenla na EN 14411:2012
Tepelny Sok odolné EN 14411:2012
| Trvanlivost, odolnost protimrazu
| -vndtornépouzitie | odolné EN 14411:2012
- vonkajSie pouzitie: mrazuvzdornost odolné

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

(miesto a datum vydania) A (po
ROVESE S.A. NIP 564-000-18-68 Sad Rejonowy w Kielcach,
25-323 Kielce, Al Solidarnoéci 36 Regon 110011180 X Wydziat Gospodarczy
el + 48 /41/315 8003 Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: + 48 141/ 315 80 08 Kontc Bankowe: KRS 0000081341
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